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N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Mis.

Prezzo Unit

N

S1IC24_8.1.1.1

SIC24 21.1.25

SIC24 21.1.16

SIC24 21.8.1

\Voci Finite senza Analisi

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 +
55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013;
la verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN
12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film
di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in
accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a
giunto aperto. | profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni:
classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti
per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del
22/12/97. | serramenti dovranno essere completi di:
guarnizioni in EPDM o neoprene;
tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di
serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e
opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono
inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o piu battenti (accessori:
maniglia tipo cremonese 0 maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso pit un carrello
regolabile per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente 0 anta anche
scorrevole.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m2/K) con vetri
camera 4-6-4

EURO QUATTROCENTOSESSANTANOVE/85

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.

EURO TRENTAOTTO/71

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,
telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi il trasporto arifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

EURO SEDICI/75

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale
dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o
pil partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale
o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del
legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di
sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al
telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto
altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- per ogni m2 di infisso

€/metro
quadrato

€/metro

cubo

€/metro
quadrato

469,85

38,71

16,75
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Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Mis.

Prezzo Unit

(03]

[op)

~J

SIC24_27.1.5.2

S1C24_27.1.5.1

S1C24_8.3.9

EURO CENTOCINQUANTASETTE/68

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50
EURO CENTOVENTIQUATTRO/36

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di
spessore mm 50

EURO CENTOQUARANTADUE/27

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di
colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro,
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari
allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale,
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in
abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero,
a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.

EURO QUATTROCENTOSEDICI/68

€/metro
quadrato

€/cad.

€/cad.

€/metro
quadrato

157,68

124,36

142,27

416,68
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N.E.P. Codice Art. DESCRIZIONE Unita Mis. | Prezzo Unit
\Voci Finite con Analisi
8lAPO1 Smontaggio e riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione
delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.
- per singola anta
EURO SETTANTAQUATTRO/48| €/cadauno 74,48
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N.E.P. Codice Art. DESCRIZIONE Unita Mis. | Prezzo Unit
Oneri Sicurezza
9S1IC24 26.1.36  [Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per
delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore
mm 8. Sono compresi:
I'uso per la durata della fase di lavoro che prevede la catena;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
EURO UNO/59| €/metro 1,59
10[S1C24_26.1.37  |Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno
di catene in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono compresi:
I'uso per la durata della fase di lavoro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard:
diametro del tubo cm 4;
altezza cm 90, idonea base di appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della colonnina.
EURO TRENTA/16| €/cadauno 30,16

Partanna, 20/02/2024
IL PROGETTISTA
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